
RÉCIPIENTS DE LAVAGE 
RÉCIPIENTS DE LAVAGE AVEC COUVERCLE DE SÉCURITÉ

Pour nettoyer, dégraisser et dérouiller avec des liquides 
inflammables. En cas d’inflammation du liquide, le fusible 
en cuivre fond, le couvercle se ferme automatiquement 
et étouffe le feu. Le couvercle fermé reste sous pression, 
empêche la propagation des vapeurs toxiques et  
protège ainsi la santé de vos employés. Un ancrage 
spécial permet de fixer le récipient à la place de travail,  
ce qui empêche les liquides de se répandre.

Exécution :
Inox (1.4301), Couvercle  
jaune laqué.
Tamis : Tôle d’acier inox ou  
nylon (option).

Rund / Rond

Art. Nr. Aussen (ø mm)
Extérieur

Höhe geschlossen (mm)
Hauteur fermé

Höhe offen (mm)
Hauteur ouvert

Sockel (L × B × H)
Pied

Inhalt (l) 
Contenu

112291  98  81 171 100 × 140 × 5    0.15

110010 180 140 295  2

110011 180 195 352  3

110012 233 174 383  5

110013 233 268 480  8

110014 315 235 570 12

110016 315 365 700 20

Rechteckig / Rectangulaire

Art. Nr. Länge (mm)
Longueur

Breite (mm)
Largeur

Höhe geschlossen (mm)
Hauteur fermé

Höhe offen (mm)
Hauteur ouvert

Inhalt (l) 
Contenu

110015 450 300 140 430 15

110017 460 300 200 510 26

110018 410 460 340 760 38

WASCHGEFÄSSE 
WASCHGEFÄSSE MIT FEUERSCHUTZDECKEL

Für leicht brennbare Flüssigstoffe, zum Reinigen, Ent
fetten und Entrosten. Bei Entzündung des Flüssigstoffes 
schmilzt die Kupfersicherung, der Deckel schliesst 
automatisch und erstickt den Brandherd. Die Behälter 
können dank der speziellen Befestigungsvorrichtung  
am Arbeitsplatz fixiert werden, was ein Auslaufen der 
Flüssigkeit verhindert. In geschlossenem Zustand bleibt 
der Deckel unter Druck, verhütet das Verdunsten und  
Entweichen von giftigen Dämpfen und schützt somit das 
Personal vor gesundheitlichen Schäden und auch die 
Umwelt!

Ausführung:
Inox (1.4301), Deckel gelb lackiert.
Sieb aus gelochtem Inox oder Nylon (optional).
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